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TIPUS DE ESTRUCTURA B
—PILARS | JASSERES DE FORMIGO ARMAT
—PARETS DE CARREGA
—Resisténcia mima del totxo (TIPUS GERO) 10 N/mm2
—Valor maxim resistencia compressido morter 0.75 x resisténcia peces
—Morter > M-50, < M-75
—Junta maxima 1 cm.

TIPUS DE SOSTRE _
—SEMIBIGUETES DE FORMIGO PRETENSAT | REVOLTONS FORMIGO
—INTEREIXOS: 60 cm.

—MALLA ELECTROSOLDADA #5 # 15x30 cm.
—CANTELL DEL SOSTRE 32 cm. (27+5)

TIPUS DE FORMIGO CARACTERISTIQUES AMBIENT
—NETEJA HA—25 (Fck =255 Kp/cm2 =25N/mm2) lla
—FONAMENTS HA—25 (Fck =255 Kp/cm2 =25N/mm2
—ESTRUCTURAL HA—25 (Fck =255 Kp/cm2 =25N/mm2) lig
—CONSISTENCIA: —PLASTICA Mﬂojoﬁjoim“ pilars, pantalles, murs)

—BLANDA  (Forjats)

-T.MA. 20 mm.

- TIPUS DE ACER:
ARMADURA | longitud -B 500 S Fyk =5097 kp/cm2 =500N/mm2
CARREGUES:
25 125 cm. ZPLANTES PIS:
20 80 cm. —PES PROPI DEL SOSTRE 390 Kp/m2  (3.90 kN/m2
—PES PROPI ENRAJOLAT 100 Kp/m2  (1.00 kN/m2
16 60 cm. —SOBRECARREGA DE US 300 Kp/m2  (3.00 kN/m2
—SOBRECARREGA DE ENVANS 100 Kp/m2  (1.00 kN/m2
12 45 cm. TOTAL 890 Kp/m2  (8.90 kN/m2)
LONG. DE CAVALCAMENT PER H—-25 QUADRE DE MATERIALS
Cuadro de cimentacitn ELEMENT TIPUS RESISTENCIA Fck | CONSISTENCIA | CONTROL
Referencias Dimensiones (cm)|Canto (cm)| Armado inf. X | Armado inf. Y N
= = T R GAER R FONAMENTS HA—25 255 Kp/cm2 PLASTICA NORMAL
i oS sor10 13012 o1z (792 oz PILARS | PANTALLES | HA-25 255 Kp/cm2 PLASTICA NORMAL
6,10 165x90 50+10 712 c/12 13812 c/12 MURS HA—-25 255 XU\OBN PLASTICA NORMAL
7,89 190x190 50+10 | 15812 c/12 | 15812 ¢/12 FORJATS HA-25 255 Kp/cm2 BLANDA NORMAL
11,15 130x90 50+10 7612 c/12 |10812 c/12 7>Omm 7 B 500 S 7ﬂ<r 5097 XU\QjM NORMAL 7
12,13,14 130x130 50+10 10812 c/12 | 10812 c/12
7 TENSIO ADMISIBLE DEL TERRENY 1.70 Kp/cm2 7
- p— mzme;m\,mi_%m PN IN = 0.102kp ~ 0.1kp 1kp = 9.8N ~ 10N
eferencias| Armados Esquinas| Armades Cara rmados Cara IN/mm2 = 10.2kp/cm2 ~ 10kp,/em?
4916 (170+30) Tkp/cm2 = 0.098N/mm2 ~ 0.1N/mm2
CONTROL DE EXECUCIO NORMAL
i COEFICIENTS DE SEGURETAT ADOPTATS : SEGONS EHE-98 | CTE
Tabla de vigas centradoras TAMANY MAXIM DEL ARID =20 mm.
40 RECOBRIMENT ARMADURES BIGUES | PILARS: 3 cm
RECOBRIMENT ARMADURES LLOSES: 3.5 cm
VO T—1 RECOBRIMENT ARMADURES FONAMENTS: 5 c¢m (amb formigd de neteja)
nw : 7 cm (sense formigd de neteja)
0 Arm. sup.: 4 916
¢
Arm. inf.. 5 9127
Arm. piel: 1x2 812
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